
※１

※２
※３

Ｓ－７（３６００Ｐａ）
Ａ－４（２等級線）

Ｔ－２（２５等級線）
Ｗ－５（５００Ｐａ）・１０００Ｐａ

※４２

防火設備(防火戸)認定商品
Ｈ－２（０．２４６ｍ ・Ｋ／Ｗ以上）

　　　または単板ガラス８ｍｍ以上を使用した場合

Ｔ－３（３０等級線）

ＳＹＳＴＥＭＡ ７２０　たてすべり出し窓　性能等級
耐風圧性

断熱性

遮音性
水密性
気密性

防火性

ただし、窓種・サイズにより適応値が異なります。

※２：複層ガラス（５+Ａ６+６以上）、
※１：ＦＩＸ窓の場合

※４：複層ガラス（空気層１２ｍｍ）を使用した場合
※３：防音合わせガラス（６・６ｍｍ）を使用した場合

たてすべり出し窓

W＝1,000　H＝1,200

大型たてすべり出し窓

W＝1,000　H＝2,000

W＝600　H＝1,000

たてすべり出し窓

大型たてすべり出し窓

W＝800　H＝1,500

ＢＳＳ７２Ｐ０４　ＳＹＳＴＥＭＡ ７２０　セットバック枠　たてすべり出し窓／大型たてすべり出し窓 
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