
ポスト加工付きの場合
エクステリアポストT9L型

ポスト加工付きの場合
エクステリアポストT9型

ポスト加工付きの場合
エクステリアポストT9R型

ポスト加工付きの場合
エクステリアポストT9型

明るさセンサー1型
（演出照明タイプ・表札灯タイプ用)
[オプション]

ポスト加工付き
の場合

オーナメントDB型
<UYA-DB>

[オプション]

インターホン加工付きの場合
[市販品]

ポスト加工付き
の場合

オーナメントDB型
<UYA-DB>
[オプション]

インターホン加工付きの場合
[市販品]

明るさセンサー1型
（演出照明タイプ・表札灯タイプ用)

[オプション]

ポスト加工付きの場合
エクステリアポストT9型

ポスト加工付きの場合
エクステリアポストT9型

　明るさセンサー1型
（演出照明タイプ・表札灯タイプ用)

[オプション]

　明るさセンサー1型
（演出照明タイプ・表札灯タイプ用)
[オプション]

1150

H=
16
00

45
0

10
0

35
0

W=960 203

26
1

22
.7

15
0

1150

H=
16
00

45
0

イ
ン

タ
ー

ホ
ン

中
心

：
12
00

10
0

35
0

W=96020 3

26
1

22
.7

15
0

26
1

15
0

140

26
1

15
0

140140 140

イ
ン

タ
ー

ホ
ン

中
心

：
12
00

350

66
5

45
0

350

明
る

さ
セ

ン
サ

ー
中

心
：

14
50

54

66
5

45
0

明
る

さ
セ

ン
サ

ー
中

心
：

14
50

54

ポ
ス
ト
T9
型

投
函

口
中

心
：

89
5 35
0

ポ
ス
ト
T9
型

投
函

口
中

心
：

89
535
0

UYA-A122

ルシアスウォールPE01型　W10サイズ
演出照明タイプ　表札灯タイプ　照明なしタイプ

デザイン・サイズ別門袖姿図
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エクステリアポストT9型（前入れ・後ろ出し）組合せの場合エクステリアポストT9R型（前入れ・横出し）組合せの場合エクステリアポストT9Ｌ型（前入れ・横出し）組合せの場合エクステリアポストT9型（前入れ・後ろ出し）組合せの場合
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