
■2枚建 

玄関引戸 れん樹 2枚建／半外付型 

　●ＸＭＡ片引きタイプ・三方用補助枠取付けの場合
内観姿図　半外付型 内外バーハンドル 

　●ランマ付の場合

有
効
開
口
=網
戸
出
来
高
-4
8

73.1
89.6

59.1

89.6

30.5341034
16.5

12.5 112.5

123

36
3.524

3.5
87.5

21.5

B'+63(123)
B'(60) 603

A'

45
15

網
戸
出
来
高
＝
H-
A'

3

45 40

20

8

5 120

H1

6

50 70

42

123

(121)
112(9)

グレーチング受枠W=170
グレーチングW=161

12025 25

(φ40)
(φ44)

排
水
ト
ラ
ッ
プ
出
幅
=5
6
80

1 22

(φ68)

30
(内
法
基
準
寸
法
h）

H
27

6
15

25

36

3.524
3.5

87.5

45
3045

15
5927.538.5

(内
法
基
準
寸
法
h）

2
11013

H1

H

H2
90

アングル
（オプション）

配水管（別途）

φ９差筋（別途）
排水溝ユニット
（オプション）

シーリング(別途）

防水テープ（別途）
透湿防水シート（別途）

防湿気密フィルム（別途）

ラフォレスタ

スペーサ（ｔ＝3.0）

シーリング(別途）

現場Ｗ・Ｄ

グレーチングユニット
（オプション）

16
.5 89
.6

59.5 42.5

34
59
.1

89
.6

89
.6

20
(C)

29
.189
.6 73
.1

XMA取付時有効開口
障子有効開口-Ｃ

24
.5

88
3.5

3.5
24

12
3(
B+
60
)

60
63
(B
)

AA

20 15

網戸出来幅MW=W-2A

たたみ代=MW/50+（3×7）+7215

12
.5

網戸出来幅MW

網
戸
出
来
高
M
H

(4
)
4.5

グ
レ
ー
チ
ン
グ
受
枠
W
=1
70

グ
レ
ー
チ
ン
グ
W
=1
61

4.5

85
85

排水トラップ芯=155

5グレーチングL=1950(650×3)5
グレーチング受枠L=1960

20（内法基準寸法w）20

30

25

20

 W
25

55

11
2

30
.5

34 10
29
.1

12
5

70

アングル
（オプション）

グレーチングユニット
(オプション）

排水溝ユニット
（オプション）

防水テープ（別途）

透湿防水シート（別途）

防湿気密フィルム（別途）ラフォレスタ

シーリング(別途）


