
90°°

ル
ー
バ
ー
H=
内
法
基
準
寸
法
h+
10
0(
サ
ッ
シ
H+
30
):5
0ピ
ッ
チ
単
位

RO
H

サ
ッ
シ
H

内
法
基
準
寸
法
h

ROW

サッシW

内法基準寸法ｗ

ルーバーW=(内法基準寸法ｗ+90(サッシW+50)

(30)

60

121

(3
0)

12.512.5

12
1

60

操作
ダイ
ヤル
位置

:A

ル
ー
バ
ー
H

ルーバーW

(4
6)

20

61

28 28

65

28

65

2525

10
0

10
0

25
5

9.5

57

155°°

(46)

61

P=
50

6
6

20
P=
50

50
こ
の
間
等
ピ
ッ
チ
:P=
50

50

20

2020

40
30

Ｗ≧１８５０の場合
中間ブラケット

Ｗ＞１０００の場合
中骨

57

90°°

内
法
基
準
寸
法
h

内法基準寸法ｗ

ル
ー
バ
ー
H=
内
法
基
準
寸
法
h+
10
0(
サ
ッ
シ
H+
30
):5
0ピ
ッ
チ
単
位

サ
ッ
シ
H

ルーバーW=内法基準寸法ｗ+90(サッシW+50)

サッシW

1515

20
0

155°°

9.5

操作
ダイ
ヤル
位置

:A
ル
ー
バ
ー
H

ルーバーW

(3
0)

60

12
1

(4
6)

20

61

28 28

65

28

65

2525

10
0

10
0

25
5

(30)

(46)

60

121

61

P=
50

6
6

20
P=
50

50
こ
の
間
等
ピ
ッ
チ
:P=
50

50

20

2020

40
30

W＞1000の場合
中骨

Ｗ≧1850の場合
中間ブラケット

（開き角度９０°求j（全　閉）

（全　閉）

（開き角度１５５°求j（開き角度９０°求j

内観姿図●標準タイプ 引違い窓用本体＋壁付ブラケット(出幅60)
　2×4納まり・フレミングJ引違い窓の場合

　在来木造納まり・フレミングJ引違い窓・半外付の場合
内観姿図●標準タイプ 引違い窓用本体＋壁付ブラケット(出幅60)
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