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（別途手配品）
ｱﾝｸﾞﾙﾋﾞｽ　WF-3132

（別途手配品）
ｱﾝｸﾞﾙﾋﾞｽ　WF-3132

（別途手配品）
ｱﾝｸﾞﾙﾋﾞｽ　WF-3132

ラフォレスタ

開き角度90°

防水シート（別途）

防湿気密フィルム（別途）

防水テープ（別途）

透湿防水シート（別途）

シーリング（別途）

防水テープ（別途）

防湿気密フィルム（別途）

透湿防水シート（別途）

防水テープ（別途）

シーリング（別途）

　全サイズ同じです。
※セーフティストッパー作動時の障子出幅は

　規格表ページをご確認ください。
※網戸の設定については、たてすべり出し窓本体の規格サイズによって変わりますので

・Ｈ≧1870サイズ（単窓）は、網戸の規格設定が上げ下げロール網戸ＸＭＷになります。
　ガラス面とフロア面が同じにならないように配慮してください。
　ガラス割れなどの事故を未然に防ぐため、フロア面から少し立ち上げて
・Ｈ≧1870も窓タイプです。（テラスタイプではありません。）
〔Ｈ≧1870の場合について〕
注意事項

●横引きロール網戸を取付けた場合
●膳板・クロス納まり

内観姿図●アングル付

APW330

■たてすべり出し窓 グレモンハンドル仕様


